
ESPECIFICACIONES PD-183
Tensión

Corriente contínua (DC) 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V ± 0,05%
Corriente alterna (AC) 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V ±1% (50 ~ 2 kHz)

Corriente
Corriente contínua (DC) 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A ± 0,5 %
Corriente alterna (AC) 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A ± 1,2% 

(50 ~ 1 kHz)
Resistencia 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ ± 0,15 %
Frecuencia 2 kHz, 20 kHz, 200 kHz ± 0,5%
Ciclo de Trabajo De 0 a 90%. De 40 Hz a 20 kHz ±2 %
Otros Prueba de Continuidad, Prueba de Diodos,

Prueba lógica, Retención de datos
Resolución 10 µV, 0,01 µA, 0,01 Ω, 0,1 Hz

PD-183
Pantalla 4 ½ dígitos, 
19999 cuentas
Auto apagado
Detección de conexiones 
incorrectas en las entradas
Protección frente a sobrecargas
Frecuencia y capacidad
Ciclo de trabajo (Duty Cycle)
Terminales de entrada y puntas
de prueba de seguridad
Cumple las normativas 
de seguridad: IEC 1010-1, 
CAT III 1000 V
Protector anti choque

TTRRUUEE RRMMSS

ESPECIFICACIONES PD-181
Tensión

Corriente contínua (DC) 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V ± 0,5%
Corriente alterna (AC) 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V ±1,2% (50 ~ 500 Hz)

Corriente
Corriente contínua (DC) 400 µA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 2000 mA, 20 A ± 1 %
Corriente alterna (AC) 400 µA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 2000 mA, 20 A ± 1,5% 

(50 ~ 500 Hz)
Resistencia 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ ± 1 %
Capacidad 4 nF, 40 nF, 400 nF, 4µF, 40 µF ± 3%
Frecuencia De 10 Hz a 4000 kHz (Auto escala) ± 0,1 %
Prueba de transistores De 0 a 1000 hFE (NPN/PNP)
Otros Prueba de continuidad, Prueba de diodos,

Prueba lógica, Retención de MAX, Retención de datos
Resolución 100 µV, 0,1 µA, 0,1 Ω, 1 P, 1 Hz

PD-181
Pantalla 3 ¾ dígitos, 
3999 cuentas
Auto apagado
Detección de conexiones 
incorrectas en las entradas
Protección frente a sobrecargas
Frecuencia y capacidad
Prueba de transistores
Terminales de entrada y puntas
de prueba de seguridad
Cumple las normativas de 
seguridad: IEC 1010-1, 
CAT III 1000 V
Protector anti choque

ESPECIFICACIONES PD-185
Tensión

Corriente contínua (DC) 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V ± 0,1%
Corriente alterna (AC) 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V ±1% (50 ~ 1 Hz)

Corriente
Corriente contínua (DC) 400 µA, 4000 µA, 40 mA, 400 mA, 20 A ± 1 %
Corriente alterna (AC) 400 µA, 4000 µA, 40 mA, 400 mA, 20 A ± 1,5% 

(50 ~ 1 kHz)
Resistencia 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ ± 0,5 %
Capacidad 4 nF, 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 400 µF, 4 mF, 40 mF ± 3%
Frecuencia 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 4 MHz, 40 MHz ± 0,1 %
Otros Prueba de Continuidad, Prueba de Diodos,

Retención de MAX / MIN, Retención de datos, 
REL (Relativo), Retención de PICO±

Temperatura De -50 ºC a 1300 ºC, De -58 ºF a 2372 ºF ± 0,8%
Resolución 100 µV, 0,1 µA, 0,1 Ω, 1P, 1 Hz, 1 ºC, 1 ºF

PD-185
Pantalla 3 ¾ dígitos, 
3999 cuentas
Barra gráfica en pantalla
Auto escala y Auto apagado
Detección de conexiones 
incorrectas en las entradas
Frecuencia y capacidad
Protección frente a sobrecargas
Terminales de entrada y puntas
de prueba de seguridad
Normativas de seguridad: 
IEC 1010-1, CAT III 1000 V
Conexión a PC (RS-232C)
Incluye paquete de software
Protector anti choque

CONEXIÓN A

PC
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¡ HASTA 20 A ! ¡ HASTA 20 A ! ¡ HASTA 20 A !


